
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Hauteur de fonctionnement hors tout (A) 3 546 mm 

Hauteur de l’axe de charnière (B) 2 746 mm 

Hauteur hors tout (C) 1 786 mm 

Longueur hors tout (E)  2 896 mm 

Angle de déchargement à pleine hauteur (J) 42 ° 

Hauteur de déchargement (R) 2 146 mm 

Angle de déchargement godet à pleine hauteur (H) 579 mm 

Angle de déplacement arrière au sol (I) 29 ° 

Angle de relèvement à pleine hauteur (Q) 99 ° 

Hauteur du siège par rapport au sol (P) 828 mm 

Empattement (G) 876 mm 

Largeur hors tout sans godet (K) 1 428 mm 

Largeur du godet hors tout (L) 1 404 mm 

Garde au sol sous le châssis (D) 152 mm 

Longueur hors tout sans godet (F) 2 258 mm 

Angle de départ (S) 26 ° 

Diam d’encombrement en virage avant avec godet (O) 1 763 mm 

Diam d’encombrement en virage avant sans godet (N) 1 120 mm 

Diam d’encombrement en virage arrière (M) 1 374 mm 

Poids  1 814 kg 

MINI CHARGEUR 300 LITRES 


